
FILTROS FINOS

Filtros Cunha FP (Diedro) - Fine Dust

FP

Modelos

Os Filtros Finos Plissados de Alta Eficiência LINTER FILTROS, formato diedro ou cunha, são indicados em 
instalações que necessitam grandes volumes de ar filtrado, com baixa perda de carga, alta capacidade de 
acumulação de particulados finos e maior tempo de durabilidade. Sua construção em diedros (cunha) 
apresenta maior área de filtragem se comparado aos filtros planos e multibolsas.

Removem contaminantes como fumaça, vapor, pólen, fuligem, bactérias, etc.

 Excelente capacidade de retenção de pó;

 Longa vida útil;
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 Alta vazão de ar - até 5000 m /h;

 Baixa perda de carga, reduzindo o consumo de energia;

 Construção rígida, auto sustentável e facilidade na instalação.

Vantagens

 Aplicados como filtros finais ou pré-filtragem para filtros absolutos (HEPA / EPA / ULPA) em sistemas de ar 
condicionado - HVAC;

 Utilizados em salas limpas, hospitais, indústrias farmacêuticas, alimentícias, entre outras.

Principais Aplicações

 FP
ABNT 16101:2012 - F7 / F8 / F9
Eficiência conforme teste colorimétrico ASHRAE 52.1 - 80%  Em < 95% 

Classificação de Filtragem

Papéis filtrantes de celulose ou microfibra de vidro em forma plissada com vincos estreitos, pouca profundidade 
e com diferentes graus de filtragem.

Meio Filtrante

* São embalados em caixas de papelão rígido, evitando possíveis danos no transporte.
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FILTROS FINOS - Cunha FP - Fine Dust

FP3V-98 (F9)
FP3V-95 (F8)
FP3C (F8)
FP2C (F7)
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Especificações Técnicas - FP

FP3C

5000

155

3Vazão Nominal (m /h)

Perda de Carga Inicial (Pa)

FP2C

5000

140

FP3V-95

5000

165

FP3V-98

5000

180

4250

120

Celulósico

F8

90-95

80

Elemento Filtrante

Classe de Filtragem (EN779)

Eficiência (%)

Máxima Umidade Relativa (%)

Perda de Carga Inicial (Pa)

3Vazão - Longa Vida (m /h) 4250

100

Celulósico

F7

80-90

80

4250

125

Fibra de Vidro

90-95

100

F8

4250

145

Fibra de Vidro

100

F9

>95

Modelo

o
 Temperatura de operação contínua:  70 C;

 Perda de carga final recomendada:  450 Pa;

 Perda de carga final máxima:  600 Pa.

Parâmetros Aplicáveis a Todos os Modelos

H (mm)

P (mm)

FP-305 FP-508 FP-610

287

292 292 292

492 592
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